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MILLI

Lumen Output 3000K
CRI > 90

2,5W
700mA

Finiture
Finish

Colore LED
LED Colour

Elementi di fissaggio
Fixing element

120lm

10° Lens 734555._ _ _  3  Grigio - Gray

 4 Nero - Black

 6 Acciaio Inox
  Stainless Steel
  AISI 316L

 E  Ottone Integrale
  Massive Brass

 MS  Marrone brillante
  Bright Brown

 VC  Verde abete
  Fir Green

 U  2200K

 X  2700K CRI > 90

 W  3000K CRI > 90

 K  3500K CRI > 90

 D  4000K CRI > 90

P  Applique - Applique

K  Picchetto - Stake

C  Cinghia per alberi
  Tree strap mounting

A  Picchetto H350
  Stake H350 

B  Paletto H350
  Bollard H350

25° Lens 7G4555._ _ _

40° Lens 744555._ _ _

60° Lens 754555._ _ _

Applique

P

Picchetto - Stake

K

Cinghia per alberi
Tree strap mounting

C

Picchetto H350
Stake H350

A

Paletto H350
Bollard H350

B

49

38Ø20

Ø20

Ø20
72

+/- 355°
+/- 90°

49

38Ø20

+/- 355°
+/- 90°

Ø20

L= 1m

49

38Ø20

+/- 355°
+/- 90°

Ø20

+/- 90°54

Ø10

Ø35

350

180

Ø20

+/- 90°54

Ø10

350

CON NIDO D’APE - WITH HEX LOUVER
MILLI

Lumen Output 3000K
CRI > 90

2,5W
700mA

Finiture
Finish

Colore LED
LED Colour

Elementi di fissaggio
Fixing element

120lm

10° Lens 734563._ _ _  3  Grigio - Gray

 4 Nero - Black

 6 Acciaio Inox
  Stainless Steel
  AISI 316L

 E  Ottone Integrale
  Massive Brass

 MS  Marrone brillante
  Bright Brown

 VC  Verde abete
  Fir Green

 U  2200K

 X  2700K CRI > 90

 W  3000K CRI > 90

 K  3500K CRI > 90

 D  4000K CRI > 90

P  Applique - Applique

K  Picchetto - Stake

C  Cinghia per alberi
  Tree strap mounting

A  Picchetto H350
  Stake H350 

B  Paletto H350
  Bollard H350

25° Lens 7G4563._ _ _

40° Lens 744563._ _ _

60° Lens 754563._ _ _

Applique

P

Picchetto - Stake

K

Cinghia per alberi
Tree strap mounting

C

Picchetto H350
Stake H350

A

Paletto H350
Bollard H350

B

49

38Ø20

Ø20

Ø20
72

+/- 355°
+/- 90°

49

38Ø20

+/- 355°
+/- 90°

Ø20

L= 1m

49

38Ø20

+/- 355°
+/- 90°

Ø20

+/- 90°54

Ø10

Ø35

350

180

Ø20

+/- 90°54

Ø10

350

700mA CC20-F-700-N

ALIMENTATORI CONSIGLIATI (non inclusi)
SUGGESTED DRIVERS (not included)

MILLI

EXAMPLE CODE COMPOSITION

123456._ _ _

LED COLOUR

FIXING ELEMENT

FINISH

Visiera 
antiabbagliamento
Low glare visor

A01445._0 

Visiera cilindrica 
antiabbagliamento
Low glare snoot

A01444._0 

ACCESSORI
ACCESSORIES

MILLI

Lumen Output 3000K
CRI > 90

2,5W
700mA

Finiture
Finish

Colore LED
LED Colour

Elementi di fissaggio
Fixing element

120lm

10° Lens 734555._ _ _  3  Grigio - Gray

 4 Nero - Black

 6 Acciaio Inox
  Stainless Steel
  AISI 316L

 E  Ottone Integrale
  Massive Brass

 MS  Marrone brillante
  Bright Brown

 VC  Verde abete
  Fir Green

 U  2200K

 X  2700K CRI > 90

 W  3000K CRI > 90

 K  3500K CRI > 90

 D  4000K CRI > 90

P  Applique - Applique

K  Picchetto - Stake

C  Cinghia per alberi
  Tree strap mounting

A  Picchetto H350
  Stake H350 

B  Paletto H350
  Bollard H350

25° Lens 7G4555._ _ _

40° Lens 744555._ _ _

60° Lens 754555._ _ _

Applique

P

Picchetto - Stake

K

Cinghia per alberi
Tree strap mounting

C

Picchetto H350
Stake H350

A

Paletto H350
Bollard H350

B

49

38Ø20

Ø20

Ø20
72

+/- 355°
+/- 90°

49

38Ø20

+/- 355°
+/- 90°

Ø20

L= 1m

49

38Ø20

+/- 355°
+/- 90°

Ø20

+/- 90°54

Ø10

Ø35

350

180

Ø20

+/- 90°54

Ø10

350

Micro connettore stagno
Micro watertight connector

A00357.40

Grado di protezione IP
Protection ratingIP67

Class III 700mA

Montaggio a parete, sof�tto, pavimento
Wall, ceiling, �oor mounting

WIPS - Water In�ltration Protection System

Cavo in neoprene 200 cm
200 cm neoprene cable
Cavo uscente in neoprene L = 100 cm
Provided with 100 cm neoprene cable  

 (disponibile lunghezza cavo su misura)
 (additional cable length available upon request) 

Collegare in serie 700mA
Connect in series at 700mA

Peso dell’apparecchio
Product weight40 gr

Altamente riciclabile
Highly recyclable


